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Hos oss är en trappa inte bara en trappa utan en viktig 
del av helheten och det arkitektoniska uttrycket. Men 
oavsett färg och form på trappan, tummar vi aldrig på 
säkerheten. Hos oss är snyggt, aldrig ett val mellan 
form eller funktion. Vi tillverkar trappor för dig som är 
redo att ta nästa steg eller behöver en extra utväg vid 
fara. Eftersom trapporna är skräddarsydda1 kan du alltid 
få en lösning som passar ditt kontor, industribyggnad, 
handelslokal eller bostad. Alla våra trappor och ramper 
är svensktillverkade och uppfyller gällande krav på 
kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Oavsett om det handlar 
om en spiraltrappa, rak trappa eller ramp.
Ta nästa steg med Vytab!

1 Vi har även varmförzinkade trapp- och rampmoduler  
på lager för snabb leverans.
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Spiraltrappor
Tack vare spiraltrappans flexibla utformning passar den lika bra i bostäder som lokaler. Dessutom 
är den yteffektiv vilket gör den extra lämplig i begränsade utrymmen. Våra spiraltrappor byggs 
alltid kring ett centrumrör där stegen bultas och räckesinfästningarna sker i stegets fram- och 
bakkant eller i yttervangstycket vid radier större än 1200 mm, vilket borgar för en mycket 
stabil trappa. Vi tillverkar höger- och vänstersvängda spiraltrappor för inom- och utomhus-
bruk. Våra spiraltrappor kan vid behov förses med vilplan och bur.

• Standardtrappradie 600-1500 mm*
• 7 olika räckestyper
• 13 stegvarianter med eller utan infällning
• Ledstång av plattstål, rör eller trä
• Varmförzinkade eller målade
• Med eller utan vilplan och bur

* Som standard bygger vi spiraltrapporna runt ett 
Ø127 mm centrumrör. Vid radier större än 1200 mm 
förser vi alltid spiraltrappan med yttervangstycke 
och vid radier större än 1500 mm byts centrumröret 
ut till grövre dimension, vanligtvis Ø193 - Ø323 mm. 
Radier över 900 mm uppfyller Boverkets byggregler 
vid utrymning för upp till minst 150 personer.
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Plåt
Räcke med överliggare 
av rör och fyllning av 
slätplåt som popnitas 
mot stolpar av fyrkantsrör.

Sträckmetall
Räcke med överliggare 
av rör och sträckmetall 
svetsad i en ram av plåt 
som popnitas mot 
stolpar av fyrkantsrör.

Räcken
Våra spiraltrappor kan tillverkas med 7 olika typer av räcken som alla utom standard är 
barnsäkra. Alla räcken kan levereras med eller utan ledstång.

Standard
Enkelt räcke med 
överliggare av rör och 
stolpar av fyrkantsrör 
som ger en öppen 
känsla. Ej barnsäkert.

Plattstål
Räcke tillverkat av 
plattstål som ger ett 
symmetriskt, hårt men 
stilfullt utseende som 
passar överallt.

Bygel
Stilrent och enkelt räcke 
med överliggare av rör, 
stolpar av fyrkantsrör och 
fyllning av byglar.

Rundstång
Stilfullt räcke i mjuka 
former med överliggare 
och stolpar av rör samt 
mellanliggare och fyllning 
av rundstång.

För mer information om 
våra stegtyper, material 
och infällningar, se vidare 
avsnittet steg på sidan 
16 i denna broschyr.

Perforerad plåt
Räcke med överliggare 
av rör och fyllning av 
perforerad plåt som 
popnitas mot stolpar av 
fyrkantsrör.
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Vilplan
Trappor med fler än 18 steghöjder bör förses med vilplan. Vid flervåningslösningar bör vilplan 
och steg av gallerdurk undvikas från våning tre på grund av risk för svindel och obehagskänslor. 
Vilplan kan användas på olika sätt, nedan visar vi några exempel.

Burar
Vi kan leverera alla våra spiraltrappor med 
bur. Bra när du vill undvika onödigt spring 
eller göra trappan mer svårforcerad.

Helbur
Med en helbur innesluter du hela trappan. 
Tillträde ges via branddörrar och dörrar 
monterade direkt i själva buren.

Kvartsbur
Med en kvartsbur stänger du vanligvis in 
första våningsplanet och låter spiraltrappan 
löpa fritt utan bur i efterföljande våningsplan.

Avstigning
Spiraltrappa med vilplan  
för att skapa distans och 
sammansluta trappan med 
entresolplan.

Flera löp
När vilplanet sammanfogar 
varje trapplöp kallas det 
trappa i flera löp. Avser  
oftast raka trappor och  
kan tillverkas i olika vinklar.

Utrymningstrappor
Utrymningstrappa med 
vilplan och plattformar på 
varje våningsplan för att 
förenkla vid utrymning.

Specifikation
Burtyp Gallerdurk Sträckmetall Slätplåt Rör

Helbur Ja Ja Ja Ja

Kvartsbur Ja Nej Nej Nej 

Utrymningstrappa försedd med målad helbur av sträckmetall.
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Raka trappor
Våra raka trappor tillverkas av få delar och är enkla att montera. Trapporna finns med 
utanpåliggande eller underliggande enkelt eller dubbelt vangstycke där räcket svetsas eller 
skruvas fast med bult, bricka och mutter. Våra raka trappor passar lika bra utomhus som 
inomhus och kan förses med vilplan och bur.

• Standardbredd 600-1500 mm*
• 8 olika räckestyper, varav två med glas
• 13 stegvarianter med eller utan infällning
• Ledstång i plattstål, rör eller trä
• Varmförzinkade eller målade
• Med eller utan vilplan och bur

* Oftast bygger vi de raka trapporna enligt våra standard-
bredder för att leverera snabbare lösningar. Vid utrymning 
upp till 150 personer ska fri bredd vara minst 900 mm och 
vid utrymning över 150 personer ska fri bredd vara minst 
1200 mm för att säkerställa att de uppfyller Boverkets 
Byggregler. Vid anpassade bredder kontakta oss. 
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Perforerad plåt
Räcke med stolpar och 
överliggare av plattstål 
med fyllning av perfore-
rad plåt som monteras 
med klämfästen.

Sträckmetall
Räcke med överliggare 
av plattstål och sträck-
metall svetsad i en ram 
av plåt som svetsas mot 
stolpar i plattstål.

Glas
Glasräcke avsett för 
vangstycke av plattstål 
eller UPE. Överliggare 
och stolpar av rör med 
rostfria klämfästen.

Helglas
Glasräcke som kläms 
fast mellan ett inre och 
ett yttre vangstycke av 
plattstål. Toppskena i 
rostfritt, notrör eller trä.

Räcken
Våra raka trappor kan tillverkas med 8 olika typer av räcken som topp- eller sidomonteras 
beroende på utförande. Alla räcken utom standard är dessutom barnsäkra och kan levereras 
med eller utan ledstång.

Standard
Räcke i enkel form av 
överliggare, mellanliggare 
och stolpar av rör som 
ger en öppen känsla.  
Ej barnsäkert.

Slätplåt
Räcke med stolpar och 
överliggare av plattstål 
med fyllning av slätplåt 
som monteras med 
klämfästen.

Rundstång
Enkelt räcke i mjuka 
former med överliggare, 
mellanliggare och stolpar 
av rör och fyllning av 
rundstång.

Plattstål
Stilrent räcke med 
plattstål och utskurna 
stolpar som ger ett 
symmetriskt och tidlöst 
utseende.

Topp- eller 
sidomontrat
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Vilplan
Trappor med fler än 18 steghöjder bör delas upp med mellanliggande vilplan. Vid 
flervåningslösningar bör vilplan och steg av gallerdurk undvikas från våning tre på 
grund av risk för svindel och obehagskänslor. Vilplan kan användas på olika sätt,  
på sid 5 visar vi några exempel.

Vangstycken
Utanpåliggande vangstycke tillverkas i plattstål, VKR eller  
UPE med topp- eller sidomonterat svetsat eller skruvat räcke. 
Underliggande enkelt eller dubbelt vangstycke tillverkas i  
VKR eller UPE med självbärande räcke, kontakta oss för  
mer information gällande underliggande vangstycke.

Utanpåliggande
Plattstål, VKR- eller UPE-balk

Dubbelt
VKR-balk

Enkelt
VKR-balk

Plattstål VKR UPE

Burar
Vi kan leverera alla våra raka trappor med 
bur. Bra när du vill undvika onödigt spring 
eller göra trappan mer svårforcerad.

Helbur
Med en helbur innesluter du hela trappan. 
Tillträde ges via branddörrar och dörrar 
monterade direkt i själva buren.

Kvartsbur
Med en kvartsbur stänger du vanligvis in 
första våningsplanet och låter trappan löpa 
fritt utan bur i efterföljande våningsplan.

Specifikation
Burtyp Gallerdurk Sträckmetall Slätplåt Rör

Helbur Ja Ja Ja Ja

Kvartsbur Ja Nej Nej Nej 

Tips!
Vill du inte begränsa dig till en typ 
eller har speciella förutsättningar 
kan du titta lite närmare på våra 
andra trappor som exempelvis 
kombitrappan.
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Går det inte att fästa trappan i omgivande 
väggar eller måste den anslutas mot en 
speciell punkt kan en spindelburen kombi-
trappa med en eller flera raka delar vara 
lösningen på det allra svåraste projektet.  
En kombitrappa är precis vad det låter, en 
kombination av en rak- och spiraltrappa med 
nästintill oändliga möjligheter. Kombitrappor 
tillverkas alltid med jämn ytterradie.  
För räckestyper, se spiraltrappor sid 4  
samt raka trappor sid 8.

Målad kombitrappa med glasräcke och stegbeklädnad av klinker.

Målad kombitrappa med glasräcke och stegbeklädnad av klinker.

Kombitrappor
En kombitrappa tillverkas alltid

med jämn ytterradie.

Kombitrappor
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Svängda trappor
En svängd trappa reducerar behovet av vilplan och passar där man vill få in så många steg 
som möjligt i ett löp. Svängda trappor är speciellt lämpliga där utrymmet är begränsat eller 
där höga våningshöjder förekommer och där trappan ska placeras mot vägg eller i hörn. 
Denna trapptyp anpassas alltid till din yta och kan tillverkas vänster- eller högersvängd i 
L-form eller U-form, med vangstycke av plattstål. Alla våra svängda trappor möter gällande 
krav på kvalitet, hållbarhet och säkerhet. För räckestyper, se raka trappor sid 8.

L-trappor
Har en svängd vinkel 
högt upp eller långt ner 
i trappan. Kan ha en 
annan vinkel än 90°.

U-trappor
Svänger två gånger åt samma håll. 
Kräver ofta lite större utrymme på 
bredden men spar utrymme på 
längden.

Målad U-trappa med glasräcke och stegbeklädnad av klinker.Målad L-trappa med räcke av rundstång och stegbeklädnad av trä.
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Vindeltrappor
En vindeltrappa går i en rund radie med svängda vangstycken av plattstål. Vindeltrappan 
liknar en spiraltrappa men skillnaden är att den saknar ett centrumrör. Den svängda formen 
gör att vindeltrappan ibland även kallas för svängd trappa. Vindeltrappor och andra special-
produkter förutsätter att vi har produktionsförutsättningar att utföra uppdraget. Ställ frågan  
så undersöker vi möjligheterna. Vid alla former av specialprodukter går vi tillsammans igenom 
alla steg för att se om vi kan åta oss jobbet. Men vi kan lova, att när vi åtar oss jobbet, kan du 
vara säker på att det blir bra.
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Ledstänger
Oavsett om du behöver en ledstång till en befintlig trappa eller till en helt ny kan vi hjälpa dig. 
Vi tillverkar ledstänger för vägg- och räckesmontage, för inom- eller utomhusbruk. Alla våra 
ledstänger är dimensionerade för att hålla, oavsett om det handlar om rör, trä eller plattstål 
kan vi garantera bästa funktion och livslängd.

Ledstångskrok 
Plattstål

Ledstångskrok 
Rundstång

cc 800 mm

Specifikation
Typ Dimension Ytbehandling/material

Plattstål 40 x 8 mm Varmförzinkad, målad*

Rör Ø 42 mm Varmförzinkad, målad* eller rostfritt stål

Trä Ø 45 eller 50 mm Ek, björk, ask eller bok

* Målade ledstänger kan levereras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Ledstångskrok cc
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Stegtyper och material
Hos oss är ett steg inte bara ett steg, vi har tretton olika modeller, alla speciellt anpassade till 
specifika material och stegfyllningar. Här nedan ser du de olika typerna och vilka material som 
lämpar sig för respektive typ. Intill varje stegtyp ger vi lite exempel på fyllningar och färger, 
många fler finns. Kontakta oss för mer information om stegtyper, material och färger eller 
besök oss på nätet för ytterligare inspiration.

Barnsäkert

Barnsäkert

Barnsäkert

Med sättsteg av trä

Trä

Terrazzo

Klinkers och natursten Exempel

Dinamika Breccia 
Grey

STT-1-250

Ek

Dinamika Travertino

STT-1-102

Ask

Kalk Classic

STT-1-104

Björk

Marte Raggio Di Luna

STT-1-200

Bok

STT-1-3430 STT-1-135 STT-1-116 STT-1-117
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Barnsäkert

Barnsäkert

Barnsäkert

Barnsäkert

Gallerdurk

ExempelTextil- och linoleummattor

36x76

Green / 
Leaf Green

Betong

S1060-Y90R

16x76

Medium Blue / 
Dusty Blue

S5020-B

Light Grey /  
Plumb Grey

S0520-G90Y

Natural / 
Sand Beige

S0520-G30Y

Betong

Plåt

Vill du botanisera och inspireras av vårt utbud av material, typer och stegfyllnader 
är det dags att ta steget från detta blad och besöka oss på vytab.se

Slätplåt Tårplåt Varmförzinkat
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Ramper
Vi tillverkar ramper och levererar kompletta lösningar för anslutning mot mark eller plint. Våra 
standardramper tillverkas med utanpåliggande vangstycken i plattstål, gallerdurk (16x76 mm), 
räcke och uppkörningsplåt i botten. Standardbredden på våra ramper är 1300 mm och tillverkas 
vanligtvis med standard- eller barnsäkert räcke i rundstång. Som tillval finns ledstång för vägg-
montering, kontrastmarkering samt ställbara stödben som kan justeras i höjdled. Våra ramper 
uppfyller alltid Boverkets byggregler och gällande lagstiftning.

Våra standardmoduler

Rakt plan L-plan U-plan

6 m 4,5 m 3 m
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Stålräcken
Vi lagerhåller varmförzinkade modulräcken i fasta bredder från 600 till 2000 mm som gör att 
du enkelt kan täcka olika längdkombinationer. Välj mellan standard eller barnsäkert utförande 
i rundstång. Modulräcket är lämpligt som avskärmning, skyddsräcke och för barnsäkring av 
höjdskillnader, det senare förutsätter att räcke i rundstång används. Våra modulräcken finns i 
både topp- och sidomonterat utförande som är avsedda för montage sida vid sida. Levereras 
kompletta med fästen och redo att monteras. Modulräcken kan även levereras målade men 
då endast som beställningsvara. Räckestypen kan även tillverkas med skräddarsydda längder 
och kallas då universalräcke, se bild till vänster här nedan.

Modulbredd 600, 700, 800, 900, 1000 och 2000 mm 
Höjd 1100 mm

Glasräcken
Våra glasräcken i borstat rostfritt stål och 
laminerat säkerhetsglas finns för topp- eller 
sidomontage och levereras alltid med hand-
ledare i trä eller rostfritt rör. Ett glasräcke 
passar inomhus och utomhus, i privata  
eller kommersiella byggnader. Perfekt för 
balkonger, verandor och etagevåningar.

UniversalräckeModulräcke

Modulräcke i bredderna 600 och 1000 mm
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Kantstål
Typ A – Plattstål 5 mm lägre än bärstålen 
Typ B – Plattstål 15 mm hög 
Typ C – Plattstål med samma höjd som bärstålen 
Typ D – Plattstål 100 mm högre än bärstålen (sparkplåt) 
Typ E – Plattstål högre än bärstålen för att höja durken

Tvärmått

Spännvidd*

Bärriktning

Bärmått

Bärstål

Tvärstål

Kantstål

Sparklist

Urskärningar
förses alltid

med kantstål

* Spännvidd 
(Dagmått = Rännbredd)

Körbar durk 34x38 mm 
Lämplig för personbils-, lastbils 
och truckkörning. Som standard 
försedd med kantstål.

Gallerdurk 34x38 mm 
För spiraltrappor, rännor och 
plan i gallerdurk. Finns även 
tandad 30x3 mm.

Gallerdurk 34x76 mm 
För raka trappor och plan i galler. 
Extra bra utomhus då snöpack-
ning undviks vintertid. Finns även 
tandad 25x3 mm.

Entregaller 16x76 mm 
Perfekt för entregaller och ramper 
där även 16x50 mm används. 
Klacksäker. Finns även tandad 
30x3 mm.

Pressdurk 33x11 mm 
Tandad och med plattstål i 
båda riktningarna. Lämplig för 
entregaller. Klacksäker.

Bärståls-
dimension

Gallerdurk 34x38 mm
Maskdelning 34 x 38 mm

Gallerdurk 34x76 mm
Maskdelning 34 x 76 mm

Entregaller 16x76 mm
Maskdelning 16 x 76 mm

Pressdurk2 33x11 mm
Maskdelning 33 x 11 mm

Körbar durk 34x38 mm (Laster enligt BKR)
Maskdelning 34 x 38 mm

(mm)

Vikt Last Vikt Last Vikt Last Vikt Last Vikt Last

kg/m2

2 kN/m2 5 kN/m2

kg/m2

2 kN/m2 5 kN/m2

kg/m2

2 kN/m2 5 kN/m2

kg/m2

2 kN/m2 5 kN/m2

kg/m2
Personbil 

(10 kN/m2)
Tryckyta 100x100 mm

Lätt lastbil 
(45 kN/m2)

Tryckyta 200x600 mm

Tung lastbil 
(105 kN/m2)

Tryckyta 200x600 mm

Max spännvidd 
(mm)

Max spännvidd 
(mm)

Max spännvidd 
(mm)

Max spännvidd 
(mm)

20 x 2 15,0 1000 750 12,5 1000 750 24,0 1300 950 16,5 900 700
25 x 2 18,7 1250 900 16,2 1250 900 29,0 1600 1200 19,4 1200 900 Körriktning
30 x 2 21,5 1500 1100 19,0 1500 1100 34,5 1900 1400 22,4 1450 1100

Bärrikting Tvärrikting Bärrikting Tvärrikting35 x 2 23,8 1750 1300 21,3 1750 1300 40,0 2250 1650 25,3 1700 1250
40 x 2 27,2 2000 1500 24,7 2000 1500 46,0 2550 1900 28,1 1950 1450
20 x 3 19,6 1150 850 17,1 1150 850 34,0 1450 1050 21,3 1100 850
25 x 3 24,5 1450 1050 22,0 1 1450 1050 41,0 1850 1350 25,4 1400 1050
30 x 3 28,5 1 1750 1300 26,0 1750 1300 49,0 1 2200 1600 29,5 1700 1250
35 x 3 33,2 2000 1500 30,7 2000 1500 57,0 2600 1900 33,7 1950 1450
40 x 3 36,5 2300 1700 34,0 2300 1700 65,0 2950 2150 37,8 2250 1650 36,5 300 321 325 200 210
45 x 3 41,1 2600 1900 38,6 2600 1900 - - - 42,5 2500 1850 41,1 365 380 365 220 240
40 x 4 47,0 2550 1900 44,5 2550 1900 - - - 48,7 2450 1800 47,0 380 395 375 230 245
50 x 4 - - - - - - - - - - - - 58,2 560 560 470 295 305
60 x 4 - - - - - - - - - - - - 68,8 765 755 555 380 365
25 x 5 - - - - - - - - - - - - 38,4 215 245 - - -
30 x 5 - - - - - - - - - - - - 46,1 290 305 320 - -
35 x 5 - - - - - - - - - - - - 53,8 375 380 370 220 240
40 x 5 - - - - - - - - - - - - 59,4 470 470 420 255 275
50 x 5 - - - - - - - - - - - - 72,7 690 670 520 345 340
60 x 5 - - - - - - - - - - - - 86,0 945 915 620 450 405
70 x 5 - - - - - - - - - - - - 99,3 1235 1205 720 575 470
80 x 5 - - - - - - - - - - - - 112,5 - 1535 815 715 535

Durkens mått anges med bärmåttet först. Utläggningsspecifikation med positionsförteckning kan fås på begäran. Rödtonad rad avser dimensionen som använts i översikten ovan till höger. 
1 Finns i även i tandat utförande. 2 Pressdurk levereras alltid tandad.

Durk
Vi kan snabbt leverera gallerdurk enligt dimensioner i tabellen nedan, varmförzinkade  

eller obehandlade i dimensionerna 6100x1000 mm och 3050x1000 mm.

Toleranser 
Maximalt tillåtna toleranser:
• Avvikelse i bärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
• Avvikelse i tvärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
• Avvikelse i bredd: ±4 mm
• Avvikelse i längd: ±4 mm
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Stegvärde
En trappas lutning och längd utgörs av 
stegens höjd och djup. Trappstegen i en 
trappa bör inte ha avvikande steghöjd och 
djup. Steghöjden begränsas inte i normer 
gällande trappor, men vår erfarenhet säger 
att steghöjder på 170-200 mm är att föredra. 
Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250-
300 mm. Med gånglinje avses en linje 300 
mm från angränsande vägg eller motsvarande 
begränsningsyta.

Genom att lägga ihop (steghöjd + steghöjd + 
stegdjup) får du fram trappans stegvärde. Ett 
bra stegvärde bör ligga mellan 580-640 mm. 
Håller du dig inom detta intervall kommer du 
få en trappa som är skön att gå i samt är 
säkerhetsmässigt optimal.

För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, 
får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte 
överstiga 100 mm, därför är alla våra barn-
säkra steg försedda med sättsteg.

BBR-Krav
Det finns många krav och normer att följa 
avseende trappor och ramper för att undvika 
onödiga olyckor. Ska produkten användas 
vid utrymningsvägar är kraven ännu högre. 
På Vytab har vi koll på dessa och har samlat 
relevanta delar i ett dokument* tillsammans 
med värdefulla tips på vad du ska tänka  
på för att din trappa eller ramp ska klara  
år av användning och uppfylla kraven vid 
slutbesiktning, brandnormer och inte minst 
barnsäkerhet. Allt enkelt förklarat så det ska 
vara lätt att förstå vad som gäller. 

Kontrastmarkering
Kontrastmarkering ska finnas på första och 
sista steghöjd i varje trappsektion samt där 
handikapprampen möter underlaget. I 
BBR-kraven säger man ”En ljushetskontrast 
på minst 0.40 mellan kontrastmarkeringen 
och den omgivande ytan kan avsevärt öka 

möjligheten för synsvaga att uppfatta marke-
ringen, enligt NCS, Natural Color System.” 
Det innebär att man måste veta färgens eller 
materialets ljushet för att kontrastmarkera på 
rätt sätt.

Ljushetskontrasten beror på skillnaden 
mellan två olika ytors kulör/ljushet. Genom 
att jobba med kontrasten mellan två färger 
kan man förstärka den visuella upplevelsen 
av ett mönster eller en form. För personer 
med nedsatt syn är det därför viktigt att 
trappans nedersta plansteg och motsvarande 
del av framkanten på trappavsatsen vid 
översta sättsteget kontrastmarkeras, samt 
anslutningar mot annat material gällande 
ramper. Markeringar inom en byggnad bör 
göras konsekvent.

Ljushet är inte detsamma som vithet. Ljushet 
är alltså inte en kvalitet av en unik färg, men 
kan bestämmas genom att jämföra den med 
en gråskala eller genom instrumentell mät-
ning. Ännu svårare blir det när vi lägger till 
varmförzinkning eftersom ljusvärdet då kan 
variera väsentligt beroende på hur högt 
kiselinnehåll grundmaterialet som ska förzinkas 
innehåller. Att varmförzinkat gods dessutom 
blir matt över tid gör uppgiften att mäta 
ljushetsvärde extra svårt, speciellt om du  
vill kontrastmarkera lite mer kreativt och i 
avvikande kulörer och få det att fungera  
med rätt kontrastförhållande (0.40) även  
över tid. Är du osäker på hur du ska välja rätt 
kontrastmarkering kan vi på Vytab hjälpa dig.

Ramper
En ramp bör
•  ha minst 2 meter långa vilplan för att kunna vända rullstolen
• ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
• ha en fri bredd på minst 1,3 meter

Viktigt att tänka på! Vid ramplängder över  
6 meter måste handikapprampen förses med 
vilplan. Tänk också på att max tillåtna lutning 
på en handikappramp är 1:12 eller 8,3% 
men blir säkrare om den inte lutar mer än 
1:20 dvs 5% lutning.
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På Vytab hämtar vi inspirationen från bland annat Bauhausskolans grundläggande 
idéer som var att sammanfoga konst, skulptur, arkitektur och design och nu ses som 
en föregångare till funktionalismen. Vi har lagt till säkerhetstänket och influenserna av 
raka trappor, spiraltrappor, ramper och vilplan oavsett konstform både i vår verksamhet 
och illustration. Nu är det din tur att utmana i färg och form.

Svensk Terrazzoteknik, Gerflor och Konradssons Kakel samt andra företags-
namn och produktnamn som kan förekomma i denna broschyr är varumärken 
som tillhör respektive företag. För mer information om tredjeparts produkter 
såsom terrazzo, klinker och mattor kontakta företagen direkt eller någon av 
dess återförsäljare.

* Då vi inte kan återge exakta färger i tryck och i vissa fall konverterat färgs-
systemen RAL och NCS till CMYK och RGB bör du alltid utgå från ett riktigt 
färgprov innan du sätter färg på din trappa eller omgivning.


